
Le notizie contenute nel presente bollettino sono frutto di accurate ricerche e di numerosi esperimenti nel ns laboratorio. Data però
la molteplicità delle applicazioni pratiche, esse hanno valore unicamente indicativo, senza alcuna nostra responsabilità.
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TRAFOPRESSPAN 3055
PRESSPAN conforme al tipo PSP 3055 sec. DIN 7733; Tipo P2-1 secondo IEC 641-1; in
rotoli, calandrato, 100% di cellulosa al solfato, colore naturale, elevata purezza, elevata
resistenza meccanica, ottima compatibilita' con fluidi di raffreddamento (olii minerali,
siliconici, MIDEL, ecc.)

USO E APPLICAZIONI
Per isolamento in trasformatori in olio; interruttori; isolamento finale di piccoli trasformatori;
distanziali; pezzi isolanti fustellati; guarnizioni per isolatori; per rocchetti di piccoli
trasformatori; ecc.

CLASSE DI ISOLAMENTO   A (105°C) sec VDE 0530 PARTE 1

SPECIFICHE TECNICHE
Prove secondo le DIN 7733 U M V A L O R I Standard
Conducibilità dell’estratto acquoso ηS/cm 100 DIN 7734
Resistenza Meccanica - DM N/mm2 ≥ 70 DIN 7734
Resistenza Meccanica - DT N/mm2 ≥ 50 DIN 7734
Allungamento - DM % ≥  6 DIN 7734
Allungamento - DT % ≥  8 DIN 7734
Rigidità Dielettrica kV/mm ≥ 11 DIN 7734
Contenuto massimo di ceneri % 2 DIN 7734
Umidità massima % 8 DIN 7734
Densità g/cm3 1,20 - 1,25 DIN 7734
PROPRIETA’ TIPICHE DEI PRESSPAN PER TRASFORMATORI IN FLUIDO

U M V A L O R I
Punto di fusione --- Non fonde
Coefficiente d’espansione lineare k-1 5 x 10-6

Coducibilità Termica W/(m • K) 0,45
Costante Dielettrica --- 4,1 - 4,4
Resistività di massa Ω • cm 1014 - 1015

SPECIFICHE DI FORNITURA
Spessori da 0,1 mm a 1,2 mm. Tolleranze secondo le DIN 40600.
Diametro interno 76 mm. (Su richiesta 150 e 200 mm) - Diametro esterno 250 mm.(Altri a rich.)
Fino ad h 300 mm. Altri diam. Int. 70-150-200-500, su richiesta
Rotoli da Kg. 50 circa.- Altezza 1'000 mm.Su richiesta solo per spessori mm 0,1-0,5  mm 2.000.
Nastri sezionati a misura da  mm 10 - Diametro interno mm 70-76 - Diametro esterno mm 300.
Su richiesta da 4,7 mm e con diametro esterno mm 400.

Tolleranze sugli spessori:

SPESSORE     mm 0,10 0,15 - 0,20 - 0,25 0,30 0,35 - 0,40 - 0,45 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 1,0

TOLLERANZA mm ± 0,01 ± 0,02 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,07
Immagazzinare nelle confezioni originali.
Immagazzinare in ambiente asciutto.


