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TERMORESTRINGENTE {eenica
ANTIADERENTE Gruppo B
DESCRIZIONE

I1 film di poliestere HS ¢ un film trasparente, progettato per applicazioni che richiedano
la termorestringenza e 1’antiaderenza. E’ disponibile lo spessore di 37,5 micron.

CARATTERISTICHE
I1 film MYTO0375 restringe di circa il 30% a 150°C.

APPLICAZIONI

- Per aumentare la pressione fra i conduttori per bobine in piattina durante la polimerizzazione.
- Per serrare pezzi fabbricati con prodotti Pre-preg.

- Per la fabbricazione di cilindri e tubi.

Specifiche tecniche Metodo di prova Unita di misura Valori
Spessore um 37,5 +/-10%
Grammatura - g/m? 52,5 +/-10%
Resa m?kg 19  +/-10%
Resistenza a trazione ASTM D882-95 MPa, MD. 145

TD 145
Allungamento ASTM D882-95 %, MD 70

TD 70
Carico di rottura ASTM D882-95 N/em TD 60

MD 60
Shrinkage 30 min. a 150°c % >24 <45
Punto di fusione °C 250 - 260
Tensione di perforazione Kv >3
Rigita dielettrica Kv/mm >170
Costante dielettrica Kv 3
Resistivita di volume Q/cm 1x10"®

SPECIFICHE DI FORNITURA
Rotoli altezza 350 mm.
Nastri da 10 mm con diametro interno 76 mm e diametro esterno 300 mm.

Le notizie contenute nel presente bollettino sono frutto di accurate ricerche e di numerosi esperimenti nel ns laboratorio.
Data pero la molteplicita delle applicazioni pratiche, esse hanno valore unicamente indicativo, senza alcuna nostra responsabilita.



