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DESCRIZIONE
AKAFOL H è un isolante composto ottenuto dalla laminazione di più strati di film di
poliestere. In tal modo è possibile ottenere molti grossi spessori che non possono essere
ottenuti nella produzione del film.
Gli spessori base che vengono utilizzati sono il 250μ ed il 350μ.
Questi film possono essere combinati in due o tre strati ottenendo un prodotto con elevate
caratteristiche elettriche.
L'assorbimento di umidità è molto basso e la resistenza meccanica notevole.

USO E APPLICAZIONI
Viene generalmente utilizzato per la costruzione dei cilindri isolanti posti tra l’avvolgimento
di alta tensione e l’avvolgimento di bassa tensione nei trasformatori in resina; tuttavia grazie
alle ottime caratteristiche meccaniche ed elettriche può avere le più svariate applicazioni
industriali.

CLASSE DI ISOLAMENTO: B (130°C) sec IEC 85 130°C sec. IEC 626-3

SPECIFICHE
TECNICHE

unita'
di misura AKAFOL H2 AKAFOL H 3 AKAFOL H 4

Spessore totale mm 0.5 1.1 1.4
Tolleranza % ± 10 ± 10 ± 10

Spess. pellicola μ 2 X 250 3 X 350 4 X 350
Resa

Tolleranza ± 12%
g/m² 710 1500 2000

Tensione di perforazione kV ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35

SPECIFICHE DI FORNITURA

AKAFOL viene fornito in rotoli diam. int. 300 mm H=1800 mm ca.
Altre altezze sono disponibili a richiesta.


