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DESCRIZIONE

| fogli di POWERBOARD AK sono lastre di presspan precompresso ad elevata temperatura.
L’elevatapressone da fogli riduceil ritiro d minimo.

Il POWERBOARD AK e particolarmente indicato per la fabbricazione di trasformatori di potenzain
olio dieettrico

APPLICAZIONI
Per la fabbricazione di trasformatori, interruttori, cilindri,cappe, angolari, distanziai e pezzi tranciati

CLASSE D'ISOLAMENTO: A (105°C) sec |EC 60085.

SPECIFICHE TECNICHE (Vaori misurati secondo lo standard 1EC 60641-2)

UNIT Spessori_mm

=16 >16 | >30
Tolleranza sullo spessore % +75 +50
Densita apparente Gr/ent 1012 | 1,1-1,25 | 11513
Resistenzaallatrazione Direzione Macchina Mpa (N/mm?) =100 =105 =110
Resistenzaallatrazione Trasversae Mpa (N/mm?) =75 =80 =85
Allungamento Direzione Macchina % =25
Allungamento Trasversale % =35
Compressibilita- C % =10 =75 =50
Ritorno elastico — C ¢, % =45 =50 =
Ritiro (spess. =5mm) Direzione Macchina % =05
Ritiro (spess. =5mm) Trasversale % =07
Coesione fra strati N/30 mm =250
Contenuto d’ umidita % =60
Contenuto di ceneri % =07
Conducibilita dell’ estratto aquoso pS/cm =5 | =6 | =8
PH dell’ estratto aquoso 6 -9
Assorbimento d olio % =11 | =9 | =7
Rigiditadielettricain aria KV/mm =12
Rigiditadidlettricain aria KV/mm =45 | =35

DIMENSIONI DEI FOGLI E SPECIFICHE DI FORNITURA

Spessori : 1,0-4,0 getto unico.
Formeati : 4200%x2200 - 4200x1100 - 2100x2200 - 21001100 mm

The statements in this publication are based on our present knowledge and experience. Due to the number of possible influences in the
processing and application of our products, these statements do not exempt ther user from making his own tests and experiments.
They cannot be taken as legally binding assurance regarding certain properties or suitability for a particular application. Any possible
patent rights as well as existing laws and provisions must be observed at the responsability of the user.
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