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Conduttore in rame, non stagnato, isolato in PVC modificato e privo di piombo, per alta tensione, 
utilizzato per la costruzione di motori in bagno d'acqua o olio: La particolare natura dell'isolamento 
conferisce a questo conduttore un'ottima resistenza all'invecchiamento, alta rigidità dielettrica, 
buon isolamento, buon fattore di perdita, buona resistenza termica, buona resistenza agli agenti 
chimici. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
CONDUTTORE: rame solido ricotto, non stagnato 
 allungamento 25% minimo 
 diametri da 0,5÷4 mm 
 oppure 
 treccia in rame non stagnato 
 allungamento del singolo filo 25% minimo 
 sezione a richiesta, formazione 19 fili 
 
ISOLAMENTO: lo spessore di parete dell'isolamento dipende dal diametro del conduttore. 
 Isolamento: speciale mescola di PVC 
 Spessori parete: 0,35÷0,8 mm 
 
TOLLERANZE 
 
DIAMETRO ESTERNO 
DEL FILO ISOLATO 

 
< 2,20 mm 

 
2,21 - 3 mm 

 
3,01 - 6 mm 

 
> 6 mm 

 
TOLLERANZA SUL DIAMETRO 
ESTERNO DEL FILO ISOLATO 

 
± 0,05 mm 

 
± 0,07 mm 

 
± 0,10mm 

 
± 0,15mm 

 
ECCENTRICITA' 

 
≤ 10% 

 
≤ 12% 

 
≤ 15% 

 
≤ 15% 

 
DIAMETRO INTERNO  
DEL FILO DI RAME 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
DEFINIZIONE DI ECCENTRICITA' 
 
 

 W max - W min 
E % =  ----------------------- x 100 % 
 W max + W min 
 
 
 
 

 
CONFEZIONAMENTO 
Matassa tipo  A  B  C  D  E 

W max W min
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Diam.interno mm 140 150 180 200 300 
Altezza mm 75 60 85 90 130 
Diam. esterno mm in funzione della lunghezzai 
Bobine “K” come  disegno a fianco: 
Diametro Interno mm 310 – Esterno mm 397 
Altezza  Interna mm80 – Esterna 93,5 
Peso     kg. 0,58 - Volume 3,3 dm3 
Volume 3,3 dm3 

 
COLLAUDI 
Vengono eseguiti sul 100% di ogni lotto di produzione: 
 a) Verifica dimensionale rame nudo 
 b) Verifica dimensionale rame isolato 
 c) Eccentricità 
 d) Verifica superficiale 
 e) Verifica falle 
 f) Verifica tensione di prova(*) 
 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
TENSIONE DI ESERCIZIO  50 HZ 600-1000 V 
TENSIONE DI PROVA DOPO 2x24h IN ACQUA a 20°C(*)  15 min/50 HZ 2500 v 
TEMPERATURA DI ESERCIZIO   70 °C 
FATTORE DI PERDITA  tan δ sec DIN53483 20 °C/800 HZ 

70 °C/800 HZ 
8 x10-2 
6 x10-2 

COSTANTE DIELETTRICA sec DIN53483 20 °C/800 HZ 
70 °C/800 HZ 

4 
8 

RESISTENZA SPECIFICA ALL'ISOLAMENTO sec VDE0472 sez.502 20 °C/500 V DZ 
70 °C/500 V DZ 

1015Ω cm 
1015Ω cm 

TENSIONE DI PERFORAZIONE  
MISURATA SUL DIAMETRO  

1,6/2,4 mm 20 °C 
70 °C 

≥55 KV/mm 
≥45 KV/mm 

 
 
CARATTERISTICHE MECCANICHE 
RESISTENZA ALLA TRAZIONE alla consegna  σB ≥20 N/mm2 
RESISTENZA ALLA TRAZIONE dopo invecchiamento 28d/80°C ∆σB ≤ ±10% 
ALLUNGAMENTO A ROTTURA alla consegna  εB ≥ 150% 
ALLUNGAMENTO A ROTTURA dopo invecchiamento 28d/80°C 

sec. VDE0472/602 
∆εB ≤ ±25% 

DEFORMAZIONE A CALDO  
(RIDUZIONE DELLO SPESSORE DI PARETE) 

 
secVDE 0472/609 

80°C/4h 
70°C/4h 

≤40% 
≤25% 
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MISURE E SEZIONI FILI  
DIAMETRO 

DEL 
CONDUTTORE 

mm 

SEZIONE 
 

mm2 

DIAMETRO 
ESTERNO 

mm 
(* standard) 

PESO 
DEL RAME 

Kg/Km 

PESO DEL 
FILO 

 ISOLATO 
Kg/Km 

LUNGHEZZA 
DELLE  

BOBINE 
m 

FORMATO  
DELLE  

BOBINE 
Tipo 

0,60  0.282  1,10 2,510  3,420  2.300 K390/93.5 
0,60  0.282  1.30* 2,510  3,930  1.600 K390/93.5 
0,70  0.384  1,20 3,430  4,450  1.900 K390/93.5 
0,70  0.384  1,30 3,430  4,650  1.600 K390/93.5 
0,70  0.384  1.40* 3,430  4,950  1.400 K390/93.5 
0,80  0.502  1.40  4,480  5,890  1.400 K390/93.5 
0,80  0.502  1.50* 4,480  6,150  1.300 K390/93.5 
0,90  0.636  1.50 5,660  7,150  1.200 K390/93.5 
0,90  0.636  1.60* 5,660  7,450  1.100 K390/93.5 
1,00  0.786  1.60 7,000  8,670  1.100 K390/93.5 
1,00  0.786  1.70* 7,000  8,950  1.000 K390/93.5 
1,10  0.950  1,60 8,460  9,850  1.100 K390/93.5 
1,10  0.950  1,70 8,460  10,260  1.000 K390/93.5 
1,10  0.950  1.80* 8,460  10,550  800 K390/93.5 
1,20  1.131  1,80 10,080  11,950  800 K390/93.5 
1,20  1.131  1.90* 10,080  12,350  800 K390/93.5 
1,30 1.330 1,95 11,830  14,000  700 K390/93.5 
1,30 1.330 2,00 11,830  14,200  700 K390/93.5 
1,30 1.330 2.10* 11,830  14,650  600 K390/93.5 
1,40 1.540 2,10 13,310  15,850  600 K390/93.5 
1,40 1.540 2.20* 13,310  16,300  600 K390/93.5 
1,50 1.770 2,10 15,730  17,950  600 K390/93.5 
1,50 1.770 2,20 15,730  18,400  600 K390/93.5 
1,50 1.770 2.30* 15,730  18,900  500 K390/93.5 
1,60 2.010 2,30 17,890  20,700  500 K390/93.5 
1,60 2.010 2.40* 17,890  21,200  500 K390/93.5 
1,70 2.270 2,40 20,230  23,200  500 K390/93.5 
1,70 2.270 2.50* 20,230  23,700  400 K390/93.5 
1,80 2.540 2,50 22,150  25,250 400 K390/93.5 
1,80 2.540 2.60* 22,150  25,800 400 K390/93.5 
1,80 2.540 2.70 22,150  26,350 300 K390/93.5 
1,90 2.830 2,60 25,240  28,500 400 K390/93.5 
1,90 2.830 2.70* 25,240  29,050 700 K460/105 
1,90 2.830 2,80 25,240  29,650 600 K460/105 
1,90 2.830 2.90 25,240  30,200 600 K460/105 
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DIAMETRO 

DEL 
CONDUTTORE 

mm 

SEZIONE 
 

mm2 

DIAMETRO 
ESTERNO 

mm 
(* standard) 

PESO 
DEL RAME 

Kg/Km 

PESO DEL 
FILO 

 ISOLATO 
Kg/Km 

LUNGHEZZA 
DELLE  

BOBINE 
m 

FORMATO  
DELLE  

BOBINE 
Tipo 

2,00 3.140 2,80 28,000  32,000 600 K460/105 
2,00 3.140 2.90* 28,000  32,550 600 K460/105 
2,00 3.140 3.00 28,000  33,200 600 K460/105 
2,10 3.460 2,90 30,870  35,000 600 K460/105 
2,10 3.460 3.00* 30,870  35,650 500 K460/105 
2,10 3.460 3.10 30,870  36,250 500 K460/105 
2,20 3.800 3,00 34,000  38,300 500 K460/105 
2,20 3.800 3.10* 34,000  38,950 500 K460/105 
2,20 3.800 3.20 34,000  39,600 500 K460/105 
2,30 4.150 3,20* 37,030  42,150 500 K460/105 
2,30 4.150 3.30 37,030  42,850 500 K460/105 
2,40 4.520 3,30 40,320  45,650 400 K460/105 
2,40 4.520 3.40* 40,320  46,350 400 K460/105 
2,40 4.520 3,50 40,320  47,050 400 K460/105 
2,50 4.900 3.50* 43,690  49,900  400 K460/105 
2,50 4.900 3,60 43,690  50,650  400 K460/105 
2,50 4.900 3.70 43,690  51,400  400 K460/105 
2,60 5.300 3.60* 47,250  53,700  400 K460/105 
2,60 5.300 3.80 47,250  55,200  400 K460/105 
2,70 5.726 3.90* 51,000  59,200  300 K460/105 
2,80 6.150 4.00* 54,900  63,350  300 K460/105 
2,90 6.605 4.10* 58,800  67,500  300 K460/105 
3,00 7.060 4.20* 63,000  71,950  300 K460/105 
3,20 8.040 4,40* 71,580  81,050  300  
3,20 8.040 4,70 71,580  83,850  300  
3,40 9,079 4,60* 80,800  90,750  300  
3,40 9,079 5.00 80,800  91,750  250  
3,50 9.620 5.10* 85,750  100,000  250  
3,60 10.179 5.20* 90,800  105,400  200  
3,70 10.752 5,10* 95,600  108,350  250  
3,80 11.340 5.40* 101,000  116,250  200  
4,00 12.560 5.60* 111,800  127,700  200  
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MISURE E SEZIONI CORDE 
SEZIONE FORMAZIONE DIAMETRO DIAMETRO PESO DEL PESO LUNGHEZZA 

 
 

mm2 

N. 
 

FILI 

 DIAM. 
FILI 

DEL 
CONDUTTORE 

mm 

 
ESTERNO 

mm 

FILO ISOLATO 
 

Kg/Km 

DEL RAME 
 

Kg/Km 

DELLE  
MATASSE 

mt. 
3,59 19 x 0,49 2,45 3,50 38,70 32,53 500 
4,04 19 x 0,52 2,60 3,60 43,20 36,63 500 
4,51 19 x 0,55 2,75 3,80 48,50 40,98 500 

         5,02 19 x 0,58 2,90 3,90 53,10 45,57 500 
5,55 19 x 0,61 3,05 4,30 60,40 50,41 400 
6,11 19 x 0,64 3,20 4,40 65,60 55,49 400 

         6,90 19 x 0,68 3,40 4,60 73,70 62,64 400 
7,31 19 x 0,70 3,50 4,70 77,50 66,38 400 
7,95 19 x 0,73 3,65 4,90 83,80 72,19 300 

         8,62 19 x 0,76 3,80 5,40 94,40 78,25 300 
9,08 19 x 0,78 3,90 5,50 98,70 82,42 250 

10,03 19 x 0,82 4,10 5,70 108,24 91,09 250 
         10,78 19 x 0,85 4,25 5,90 115,40 97,88 250 

11,56 19 x 0,88 4,40 6,00 123,20 104,91 250 
12,09 19 x 0,90 4,50 6,10 128,30 109,73 200 

         13,18 19 x 0,94 4,70 6,30 139,00 119,70 200 
14,04 19 x 0,97 4,85 6,50 147,10 127,46 200 
14,92 19 x 1,00 5,00 6,60 155,80 135,47 200 

         16,14 19 x 1,04 5,20 7,00 169,50 146,52 200 
18,06 19 x 1,10 5,50 7,30 188,00 163,92 200 
20,08 19 x 1,16 5,80 7,60 207,50 182,29 200 

         21,85 19 x 1,21 6,05 7,90 225,50 198,34 200 
 


	Diametro Interno mm 310 – Esterno mm 397

