
Le notizie contenute nel presente bollettino sono frutto di accurate ricerche e di numerosi esperimenti nel ns laboratorio.
Data però la molteplicità delle applicazioni pratiche, esse hanno valore unicamente indicativo, senza alcuna nostra responsabilità.
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DESCRIZIONE
Calza trecciata in elettrovetro e ricoperta con elastomero di poliuretano. classe termica "F", molto
flessibile, temperatura di esercizio 155°C, di picco 255°C e resistente alla punta del saldatore.

PROPRIETA'
PROVA U. M. VALORE

Rigidità dielettrica DIN 40620
BS 2848

V
V

1'    4000
media   6000

Sovraccarico termico
Resistenza all'invecchiamento

Simulazione delle
condizioni di esercizio

Mantiene la flessibilità a 175°C
Resiste molte ore a 225°C

Resistenza alla fiamma DIN 40620 Supera la prova di resistenza alla
Fiamma in posizione orizzontale

Resistenza meccanica DIN 40620 N Oltre 18 volte il peso di 1 metro
Flessibilità DIN 40620 Dopo piegatur non si osservano fessurazioni

dell'isolante e neppure dello stesso dalla calza

Rigidità chimica Simulazione delle
condizioni di esercizio

- Buona resistenza ai solventi
    (Xilolo, alcool etilico, tricloroctano, etc.)
- Buona resistenza allo STIROLO, ASTM  0IL 2
- Buona compatibilità con le vernici e resine
    d'impregnazione.

 (1) A richiesta possiamo fornire il tipo VTR-F8N con rigidità dielettrica di V 8.000

APPLICAZIONI
Isolamenti in motori e trasformatori in classe F, cablaggi, uscite di conduttori, ecc.

COLORE STANDARD:         Bianco-beige. Altri colori a richiesta.

DIAMETRI E SPECIFICHE DI FORNITURA
Diametro

mm
Tolleranza su

diametro interno
Spessore parete

mm
Tolleranza su

spessore parete
Confezioni

matasse da mt
0,5
1

1,5  -  2

+- 0,1
+- 0,1
+- 0,1

0,35
0,40
0,40

+- 0,1
+- 0,1
+- 0,1

400
400
300

2,5 - 3 - 3,5 - 4
5
6

+- 0,2
+- 0,2
+- 0,2

0,40
0,60
0,60

+- 0,1
+- 0,1
+- 0,1

200
200
100

7 - 8 - 10
12 - 14

16

+- 0,3
+- 0,3
+- 0,3

0,60
0,80
0,90

+- 0,1
+- 0,2
+- 0,2

100
50
50

Altri diametri: 18  -  20  -  22
su richiesta forniamo questo tubetto spezzonato alla lunghezza desiderata.


