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DATA: 30.Gen.95 VTR-F3ACR Codice VRAC
Pag: 1/1 TUBETTO TESSUTO ISOLANTE FLESSIBILE Scheda  20.4.3
tecnica
ISOLATO CON RESINA ACRILICA Gruppo  H
DESCRIZIONE
Calza in elettrovetro isolata con resina acrilica con elevata flessibilita.
PROPRIETA' UM VTR- Q)
F1ACR | F1,5ACR | F3ACR | F4ACR | F75ACR
Classe termica °C 155
Rigidita dielettrica DIN 40620/BS2848 \ 1.000 1.500 3.000 4.000 7.500
Tensione di perforazione DIN 40620/BS 2848 1'a: \Y 1.000 1.500 3.000 4.000 7.500
Temperatura di esercizio °C 155
Temperatura di picco alcune ore °C 200
(1) Omologato UL

PROPRIETA' CHIMICHE
Buona resistenza agli agenti chimici aggressivi, solventi e acqua. L'isolante ¢ stato collaudato con
le vernici e le resine di impregnazione piu diffuse.

SOVRACCARICO TERMICO ED INVECCHIAMENTO
Il tubetto ¢ stato sottoposto a cicli d'invecchiamento 48 ore a 200°C. Il tubetto mantiene la
flessibilita e 1 valori dielettrici originari con variazione del colore.

RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE
Resiste a -25°C secondo la prova NEMA Standard VS-1-1962.

RESISTENZA ALLA FIAMMA
Supera la prova sec. DIN 40620 e sec. UL 1441 test HS con tubetto in posizione orizzontale.

RESISTENZA MECCANICA
Prova UL 1441: la parete del tubetto resiste alla pressione di 3,43 N di una lama tagliente.

FLESSIBILITA'
Dopo piegatura a 180°C per 72 ore il prodotto non mostra fessurazioni sull'isolante e i valori
dielettrici rimangono inalterati.

APPLICAZIONI
Isolamenti in motori e trasformatori in classe F, cablaggi, uscite di conduttori, ecc.

DIAMETRI E SPECIFICHE DI FORNITURA

Diametro Tolleranza su Spessore parete Tolleranza su Confezioni

mm diametro interno mm spessore parete matasse da mt
0,5 +- 0,1 0,35 +0,1 200
1 -15-2 +- 0,1 0,40 +- 0,1 100
2,5-3-35-4 +-0,2 0,40 +-0,1 100
5-6 +- 0,2 0,60 +- 0,1 100
7-8-10 +-0,3 0,60 +- 0,1 100
12 +- 0,3 0,80 +-0,2 50

Altri diametri: 18 - 20 - 22

su richiesta forniamo questo tubetto spezzonato alla lunghezza desiderata.

Le notizie contenute nel presente bollettino sono frutto di accurate ricerche e di numerosi esperimenti nel ns laboratorio.Data
pero la molteplicita delle applicazioni pratiche, esse hanno valore unicamente indicativo, senza alcuna nostra responsabilita.
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Colori: Giallo. A richiesta: nero, bianco, naturale, arancione.

Le notizie contenute nel presente bollettino sono frutto di accurate ricerche e di numerosi esperimenti nel ns laboratorio.Data
pero la molteplicita delle applicazioni pratiche, esse hanno valore unicamente indicativo, senza alcuna nostra responsabilita.



