
 

 
 
 
 
    
 
 
  

Le notizie contenute nel presente bollettino sono frutto di accurate ricerche e di numerosi esperimenti nel ns laboratorio. 
Data però la molteplicità delle applicazioni pratiche, esse hanno valore unicamente indicativo, senza alcuna nostra responsabilità. 
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25 Giu 09 HYPERTEN  3000  ZF Codice DURxxZF 

Pag: 1 NASTRO PER BENDAGGIO Scheda 
tecnica 

40.6.4 

  CON ELEVATA RESISTENZA MECCANICA Gruppo M 

 
DESCRIZIONE 
L’HYPERTEN 3000 ZF è un nastro composto da fibra vetro 
tessuto e impregnato con resina termoindurente.in stadio “B” 
La particolare tessitura impedisce, durante l’applicazione, 
l’affondamento nei fili sottostanti. La fibra impiegata ad 
elevata resistenza meccanica consente la riduzione delle spire e 
minor ingombro. Nello stadio “B” il nastro è particolarmente 
flessibile e dopo polimerizzazione possiede una buona 
resistenza all’umidità 
 
APPLICAZIONI 
Bendaggi di rotori di motori elettrici  ad elevato numero di giri 
e nuclei di trasformatori.  
 
CLASSE  TERMICA :  H  (180°C). 
 
USO 
E’ disponibile una adeguata descrizione per il calcolo del numero di spire e informazioni sulla 
polimerizzazione del nastro. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
(dati ricavati da  prove su nastri impregnati e polimerizzati) u.m. Valore Metodi di prova 
Spessore mm 0,32 ± 0,03 IEC 60371-2 
Peso totale g/m2 550 ± 50 IEC 60371-2 
Fibra vetro g/m2 400 ± 40 IEC 60371-2 
Contenuto di resina % 27 ± 3 IEC 60371-2 
Componenti volatili % ≤ 1,0 IEC 60371-2 
Resistenza meccanica (polimerizzata) N/ m2 4.000 IEC 60371-2 
Tensione di avvolgimento N/m2 1.200 IEC 60371-2 
Classe termica  180 IEC 60085 
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DURATA A MAGAZZINO 
a 20°C  :  minimo   8 mesi 
a 15°C  :  minimo 12 mesi  
 
SPECIFICHE DI FORNITURA 
Rotoli da 100 e 200 m; altre lunghezze su richiesta. 
Diametro anello : mm 82 in plastica. 
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