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S  V Gruppo O

DESCRIZIONE
Le corde SV sono fabbricate con elettro-vetro e sono costituite da:

- Calza esterna: Filo di vetro continuo.
- Anima: Fiocco di fibra di vetro.

Sono disponibili con calza esterna:
- Grezza (non trattata).
- Trattamento alla fiamma per eliminare l'appretto.
- Appretto sulla calza AMINO-SILANO per migliorare l'ancoraggio della resina di

impregnazione sulla fibra di vetro e per non inquinare con l'appretto la vernice o
resina. Per questa versione viene inserito nella treccia un filo di riconoscimento giallo.

IMPIEGO
Per ammarrare gli avvolgimenti elettrici, in particolare motori per ferrovia, come riempitivo e per
la fabbricazione di pezzi isolanti mediante l'impregnazione delle corde con resina.
CARATTERISTICHE
Le corde possono essere fornite nella versione

" Molli ": Facilmente comprimibili e si piegano facilmente.
" Dure ": Sono poco comprimibili e sono adatte per grandi anelli; sono

meno facilmente impregnabili delle precedenti.
SPECIFICHE TECNICHE

Corde "MOLLI" Confezioni Corde "DURE"
Diametro mm

Nominale  Reale
Referenza Peso g/m m rocche ∅ mm Diametro mm

Nominale   Reale
Referenza Peso g/m

5 6 SV  311 19 500 C2 300 5 6 SV  310 18
6 7 SV  411 22 300 C2 300 6 7 SV  410 20
7 8 SV  321 30 250 C2 300 7 8 SV  320 28
9 10 SV  331 42 150 C2 300 9 9 SV  330 43

11 12 SV  341 56 100 C2 300 11 11 SV  340 50
13 14 SV  361 74 100 C2 300 13 14 SV  360 74
16 18 SV  371 100 200 C3 580 16 17 SV  370 103
18 20 SV  421 125 150 C3 580 18 19 SV  420 120
20 25 SV  351 149 100 C3 580 20 21 SV  350 146
25 30 SV  381 220 100 C3 580 25 26 SV  380 215
30 38 SV  431 275 70 C3 580 30 34 SV  430 280
40 48 SV  391 330 40 C3 580 40 45 SV  390 320

Nota: Sono disponibili a richiesta i dati sulla
 1) Larghezza delle corde dopo compressione.
 2) Compressibilità in %.
 3) Ritorno elastico.

P.S. Altre corde: Calza in poliestere, anima vetro Rif.:  TV
Calza in poliestere, anima poliestere Rif.:  TT


