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Rapporti ottimali per una buona miscelazione        100 : 100  e 100 : 50 in volume .  
 

RAPIDO 

↓↓↓↓ 

 

LENTO 

ASPETTO 

RAPPORTO DI 
MIX IN PESO 

 
RAPPORTO DI 

MIX IN VOLUME 

POT-LIFE 
(100ml, RT) 

minutes 

CICLO DI 
INDURIMENTO 
CONSIGLIATO 

(*) 

Tg  
max 

RESISTENZA 
AL TAGLIO 

PER 
TRAZIONE 

ASTM D 1002 
(N/mm2) 

APPLICAZIONI 

SISTEMI BICOMPONENTI CON INDURIMENTO A FREDDO ( 20- 25°C ) opp A TEMPERATURA MODERATA  
AS52/AW11 
(ADH52.11 e 
ADH 52.13 )) 

Fluido 
Trasparente 

Giallino 

100:100 
100:100 

ml. 400-210-50 
3 - 4 

2 ore a 25°C  
opp magg.  

45°C 
11-13 Alum  
11-13  Inox  

Riparazioni e incollaggi rapidi di 
alluminio, acciaio, compositi, plastici. 

AS50/AW50 
 

(ADH50.50) 

Caricato; 
Tixotropico;  

Grigio scuro con 
colori in contrasto 

100:50 
 

100:50 
ml. 400 - 210 - 50 

15 - 25 
 (**) 

7 gg a TA  
opp 

6 ore a 60÷80°C 
 

105°C 
14-18 Alum 
18-22 Inox 

 
AS60/AW60 

Caricato  
e molto 

tixotropico; 
Grigio scuro, 
con colori in 
contrasto  . 

100:50 
 

100:50 
Latte 1 kg – 30 kg 

25 - 35 
 (**) 

15 ore a TA  
+ 

3 ore a 130-150°C  
 

135°C 
14-18 Alum 
15-19 Inox 

Incollaggi strutturali di elementi pultrusi, 
SMC, ferriti, metalli, ceramica e vetro. 
Basso coefficiente di dilatazione, buona 
conducibilita’ termica, elevata  
resistenza termica e chimica. 
AS60/AW60 può operare  fino a T. di 
150°C. fino a T. di 150°C 
 

100:100 
ml.200 - 50 

 
-10°C 

 

6-8 PVC 
         6-8 PA ADH PU 6005 

basso modulo 
traslucido 

 50°C 
10-12 Alum 

7-8 ABS 
8-10 SMC 

ADH PU 8505 
rigido, nero 

Poliuretanici 
non caricati, 
tixotropici.  

100:100 
ml.400 - 50 

  
4  - 6   

  
8 ore a TA 

55°C 
11-14 Alum 
10-12 Inox 
13-15 FRP 

Due tipi di adesivi sigillanti PU, flessibile 
Shore A85, basso modulo Shore D60, 
rigido Shore D85, adatti per riparazioni 
rapide e incollaggi strutturali di 
termoplastici, vetroresina e molti altri 
materiali(disponibili in cartucce da 50 
ml., 200 ml., 400 ml. con mixer statico e 
erogatore manuale) 

(*) Il ciclo consigliato di indurimento serve per ottenere le massime caratteristiche di adesione. Per altri cicli, far riferimento alla 
scheda tecnica.  (**) Pot-life 200ml, RT 

 
 

SYSTEMA MONOCOMPONENTE con INDURIMENTO SOLO A CALDO  

ASM 030 
(ADH030) 

Tixotropico, 
Lattescente, 
mantiene la 
tixotropia a 

caldo. 

1 COMP 
ml. 310 

4 mesi a 25°C 
opp  

12 mesi 0°C  
2 ore a 120°C 135°C 

14-16 Alum 
17-20 Inox 

Incollaggi strutturali di metalli, materiali 
ceramici , ferriti  e compositi resistenti ad 
alta temperature. 

 

 

 


