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25°C 0,1 mmTempo di presa

Viscosita’ a:

25°CViscosita’ a:

Applicazioni: Incollaggio trasparente di materiali di natura diversa. Riempimento e ritocco rapido di crepe nel
marmo e granito. Fissaggi rapidi di boccole nella ceramica sanitaria. Riparazioni rapide anche a
temperature prossime a 0°C.

Metodo di utilizzo: Applicazione a spatola o mediante macchine dosatrici/miscelatrici. Applicare rapidamente.
Indurimento a TA. L'indurimento completo, per raggiungere le massime resistenze, si ottiene
dopo 24 ore dall'applicazione. L'incollaggio può comunque considerarsi completo dopo 2 ore; il
manufatto può essere facilmente maneggiato anche dopo 30 minuti. Con indurimento a caldo le
migliori prestazioni si ottengono con un incollaggio a 80°C per 360 minuti. Disponibile anche la
versione in cartucce da 200 e 400 ml.

Descrizione: Sistema epossidico bicomponente non caricato, esente da solventi, rapido e rigido. Ottima
resistenza alle basi, sufficiente agli acidi diluiti e scarsa ai solventi.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Resina
8.000 12.000

Indurente
10.000 18.000

25°C IO-10-50 (EN13702-2)

IO-10-50 (EN13702-2)

mPas

mPas

Rapporto in peso

25°C  Indurente
25°C  Resina

1,11 1,15Densita’ a:

AmbraColore indurente

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL SISTEMA

PaglierinoColore resina

Dati di lavorazione

1,14 1,18Densita’ a:

Rapporto in peso 100:100
Rapporto in volume 100:100

IO-10-51 (ASTM D 1475)

IO-10-51 (ASTM D 1475)

per 100 g resina

per 100 ml resina

g/ml
g/ml

g
ml

(*) min 5 - 10

IO-10-73 (*)25°C (2mm) 3 5minTempo di gelificazione

IO-10-73 (*) min25°C 3'00 4'00100 mlTempo di utilizzo

Resina Indurente
AS 52 AW 11 100:100Adesivo strutturale

ADH 52.11Kit in cartucce 100:100
Rapporto in volume








